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YI-DA PRECISION MACHINERY

KUTU KIZAKLI BML-560S, BML-560M
LINEER RULMAN KIZAKLI ML-560S, ML-560M
8 /10 iING AYNALI CNC TORNA TEZGAHLARI

Fanuc Oi-Mate TD kontrol Unitesi

8,4 inglik renkli ekran

BML modelleri kutu kizakl

ML modelleri lineer rulman kizakli

Hepsi 30 derece egik bankolu

S tiplerinde maks. parc¢a isleme boyu 320 mm
M tiplerinde maks. parca isleme boyu 570 mm
Maksimum parga ¢evirme ¢api 560 mm
Maksimum tornalama ¢api 320 mm

Cubuktan calisma ¢api 52/65 mm (87/10)
4500/4000 devir is mili (87/10”)

15 kW is mili motoru

1,8 kW eksen motorlari

8/10 in¢, 3 ayakli hidrolik ayna ve ayaklari
10 istasyonlu hidrolik taret, takim tutucular
Hidrolik kargi punta (M tiplerinde programli)
Takim boyu digme

Talas konvey6rl ve arabasi

Sogutma sivisi sistemi, Aydinlatma
Otomatik yaglama sistemi

3 renkli ikaz lambasi

Teraziye alma civata ve altliklari
Transformatoér (380 Voltta ¢alisma igin)
Avadanlik, Kullanma kitaplari

CE’ye uygunluk

istenirse C-eksenli modelleri mevcuttur.
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Birim BML-560S BML-560M ML-560S ML-560M

Banko Uzerinde gevirme g¢api mm 2560
Enine suport Gizerinde ¢evirme capi mm 3420
Maksimum tornalama capi mm @320 (C-eksenli modellerde F300)
Maksimum tornalama boyu (*) mm 320 570 320 570
Ayna 8lcusu in¢ 8 in¢ veya 10 in¢

ubuktan isleme capi 8 in¢icin @52 10 ing icin @65

EKSEN HAREKETLERI
X-eksen hareketi 190 (160+30) [C-eksenli modellerde 190 (150+40)]

Z-eksen hareketi (Boyuna hareket 360 610 360 610
is mili devir sayisi 8 inc¢ icin 4500 / 10 in¢ icin 4000

is mili alni JIS A2-6

!§ mili delik cap! mm 8 inc icin @62/ 10 in¢ icin @76

Is mili 6n yatak i¢ capi mm 8 in¢ icin F100 / 10 ing icin F100
C-EKSENLi MODELLER

Canli takim maksimum devir SaiISI d/dak 5000

Taret tipi, modeli (Standart) Hidrolik, LS-160A-10T

Taret tipi, modeli (C-eksenli modeller) Servo, LS-160SP-12T

Taret istasyon sayisi (Standart) Adet 10

Taret istasyon sayisi (C-eksenli modeller) Adet 12

Dis cap kater saft 6lglstu mm 25x25

Delik kater saft 6lglist mm 40

Kayit-kizak tipi Kutu kizak Lineer ruimanl kizak
X/Z eksenleri seri hareket hizlari mt/dak 20/20 30/30

KARSI PUNTA

Karsi punta tipi Hidrolik, M tiplerinde programli

Pinol capi mm 65

Pinol hareketi mm 50

Pinol i¢c konigi Mors MT-4

Punta arabasi hareketi mm 290 540 290 540

HASSASIYETLER
Pozisyonlama hassasiyeti mm + 0,004

Tekrarlama hassasiyeti mm + 0,003

MOTORLAR

is mili motor giici kW 15/11 (15 dak/surekli)

X/Z eksenleri servo motor gicl kKW 1,8

C-eksenli modellerde canli takim motoru kW 3,7/2,2

Hidrolik pompa motoru kW 0,75

Talas konvey6ri motoru kW 0,20

Sogutma sivisi pompasi motoru kW 0,96

Elektrik gig ihtiyaci kVA 15

Zemin alani cm 231x175 256x175 231x175 256x175
Yukseklik cm 178,5

Ambalaj dlctsit (Talas konveyéri ile) cm 387x228x218  404x228x218  387x228x218  404x228x218
Net agirlik (Talas konveyéri ile) kg 3600 3680 3600 3680
Brut agirhk (Talas konveyérd ile) kg 3880 3970 3880 3970

(*) Maksimum tornalama boyu 10 in¢ aynali modelde 20 mm daha kisadir.
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